Belastungstabelle - Punktlast 4 -par t

modular construction solutions

Belastungstabelle fiir GFK-Gitterroste / Punktlast [ Kg / m2 ]

GFK-Gitterroste
P Sp. L (mm)| Masche (mm) Héhe (mm) L/ 100 L/ 200 L /300
N 38/38 25 1050 525 350
25/100 25 1242 621 414
40/ 40 25 976 488 325
= 19/19 25 1103 551 367
| 38/38 30 1068 534 356
= 300 40/ 40 30 1025 512 341
20/ 20 30 1230 615 410
38/38 38 1909 954 636
40/ 40 38 1312 656 437
25 /152 38 2840 1420 950
20/20 38 1489 744 496
38/38 25 582 291 194
25 /100 25 715 357 238
40/ 40 25 568 284 189
19/19 25 607 303 202
,,Q/ S 38/38 30 770 385 256
A 500 40/ 40 30 704 352 234
Abbildung | 20/20 30 821 410 273
38/38 38 1611 805 537
40/ 40 38 1136 568 378
25/ 152 38 1653 826 551
20/20 38 1411 705 470
50/ 50 50 6669 3334 2223
38/38 25 338 169 112
25 /100 25 420 210 140
40/ 40 25 314 157 104
19/19 25 355 177 18
Abbildung 2 38/38 30 531 265 177
40/ 40 30 509 254 169
600 20/20 30 585 292 195
38/38 38 1211 605 403
40/ 40 38 988 494 329
25/ 152 38 1509 754 503
20/20 38 1112 556 370
50/ 50 50 2580 1290 860
38/38 60 3423 1710 1140
38/38 25 187 93 62
25/100 25 250 125 83
40/ 40 25 179 89 59
19/19 25 220 110 73
38/38 30 320 160 106
40/ 40 30 297 148 99
900 20/20 30 343 171 114
38/38 38 688 344 229
40/ 40 38 662 331 220
25 /152 38 1032 516 344
20/20 38 744 372 248
50/ 50 50 ik 656 437
38/38 60 1600 790 533
38/38 38 526 263 175
40/ 40 38 505 252 168
1200 | 25/152 38 716 358 238
20/20 38 557 278 185
50 /50 50 959 479 319
38/38 60 1040 520 405
1400 | 25/152 38 675 337 225
38/38 60 718 359 239
1500 | 38/38 60 580 290 190
Abbildung 5

In der Tabelle wurden die Sicherheitsbeiwerte und

Abminderungsfaktoren nach DIN 24537-3 berticksichtigt. Die Tabelle

dient der unverbindlichen Beratung und erhebt keinen Anspruch auf SEITE 1/2 c €
Vollstandigkeit. Alle Angaben ohne Gewahr. V1.3 (15.12.2025)
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Belastungstabelle - Punktlast 4 -par t

modular construction solutions

Belastungstabelle fiir GFK-Gitterroste / Punktlast [ Kg / m2 ]

GFK-Gitterroste mit Abdeckplatte ( besandet / unbesandet / strukturiert )
P Sp. L (mm)| Masche (mm) Hehe (mm) L/100 L /200 L/ 300
A4 38/38 25+3 1365 682 455
25 /100 25+3 1614 807 538
40/ 40 25+3 1268 634 422
= 300 38/38 30+3 1292 646 430
| 40/ 40 30+3 1240 620 413
A 38/38 38+3 2195 1097 731
40/ 40 38+3 1640 820 547
25/ 152 3843 2956 1478 990
38/38 25+3 756 378 252
25 /100 25+3 929 464 309
40/ 40 25+3 738 369 246
38/38 30+3 924 462 308
y s 500 40/ 40 30+3 845 422 281
s @ 38/38 38+3 1859 929 619
40/ 40 38+3 1420 710 473
25/152 38+3 2066 1033 688
A 50/ 50 50+3 7869 3934 2623
aalbigey Q/ SN 38/38 2513 439 219 146
25 /100 25+3 546 273 182
40/ 40 25+3 408 204 136
38/38 30+3 637 318 212
600 40/ 40 30+3 610 305 203
38/38 38+3 1393 696 464
40/ 40 38+3 1235 617 411
25/ 152 38+3 1886 943 628
50/ 50 50+3 3044 1522 1014
e 38/38 60+3 3980 1990 1320
Abbildung 2 5 38/38 25+3 243 121 81
25 /100 25+3 325 162 108
40/ 40 25+3 232 16 77
38/38 30+3 384 192 128
900 40/40 30+3 356 178 18
38/38 38+3 860 430 287
40/ 40 38+3 827 414 275
8 E[ 25 /152 38+3 1290 645 430
50/ 50 50+3 1549 774 516
38/38 60+3 1848 945 616
Abbildung 3 %/ N 38/38 38+3 657 328 219
40/ 40 38+3 631 315 210
1200 | 25/152 38+3 895 447 298
50/ 50 50+3 1132 566 377
38/38 6043 1005 501 330
1400 | 25/152 38+3 843 421 281
1500 | 38/38 60+3 674 337 228

In der Tabelle wurden die Sicherheitsbeiwerte und

Abminderungsfaktoren nach DIN 24537-3 berticksichtigt. Die Tabelle S 22
dient der unverbindlichen Beratung und erhebt keinen Anspruch auf EITE 2/ c €
Vollstandigkeit. Alle Angaben ohne Gewahr.

V 1.3 (15.12.2025)
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