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GFK Gitterrost MO 50

•	 UV-Beständig

•	 Elektrisch und thermisch isolierend

•	 Hitze- und Kältebeständig, 

•	 Säure- und Laugenbeständig gegenüber vielen Chemikalien 

Anwendungsgebiete

Merkmale / Eigenschaften

Gitterrost QUADRATmasche MO 50

Artikelnummer

C10238

Typ

MO-50-50X50-O-GR 

Material

Glasfasern (E-Glas), ungesättigte Polyester-Harze, 
z.B. Orthophtalharz (O), Isophtalharz (I) und Vinylesterharz (V)

Farbe

Grau

Brandklasse

13501-1-Bfl-s1, ASTM E84

Toleranzen

nach DIN grob

Harzanteil

ca. 68 %

Glasfaseranteil

ca. 32 %

Rutschhemmungsklasse

besandet (GR) R13 nach BGIA

•	 Anlagenbau (Laufstege / Übergänge / Brücken / Treppen / Geländer) 

•	 Steganlagen 

•	 Bahninfrastruktur (Fluchtwege / Podeste / Hangtreppen / Brücken- und Gleiseindeckungen) 

•	 Architektur (Fassaden / Innenwände / Raumteiler) 

Composite Technologie Systeme GmbH

Hersteller
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Technische Daten

Gitterrost QUADRATmasche MO 50

Artikelnummer

C10238

a Standardlänge(mm)

3665

b Standardbreite (mm)

1226

c Bauhöhe (mm)

50

Gewicht

21,0 kg / m² 

Dichte

1,9 g / cm³

Stegbreite (mm)

5 - 7

Maschenteilung (mm)

50,8 x 50,8 

Maschenweite (mm)

43,8 x 43,8
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