
U-Profil

z-part.group
info@z-part.group

PROFILTYP U-Profil 

•	 UV-Beständig

•	 Elektrisch und thermisch isolierend

•	 Hitze- und Kältebeständig, 

•	 Säure- und Laugenbeständig gegenüber vielen Chemikalien 

Anwendungsgebiete

Merkmale / Eigenschaften

PROFILTYP U-Profil

Art.-Nr.

C11020-5.5 C11021-5.0 C11022-5.5 C11023-5.0

Abwicklung - H / B / T (mm)

120 / 50 / 6 150 / 60 / 8 200 / 60 / 10 240 / 70 / 10

Farbe

Grau Grau Grau Grau

Gewicht (kg / ml)

2.3 3.8 5.7 6.9

•	 Treppen 

•	 Podeste 

•	 Brücken 

•	 Geländer 

Composite Technologie Systeme GmbH

Hersteller
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Technische Änderungen vorbehalten!
Produkt für den beruflichen Gebrauch nach Instruktion.
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Technische Daten

C11028 C11029 C11031 C11032

(mm) (mm) (mm) (mm)

H 120 150 200 240

B 50 60 60 70

T 6 8 10 10

h 108 134 180 220

b 44 52 50 60

Ri 5 8 5 4

Ra 2 1,5 2 6

e1 60 75 100 120

e2 13,58 16,28 15 16,67

A (mm2)

1248 2032 3000 3600

Iyy x 104 (mm4)

2,58 6,45 1570 136,00

Izz x 104 (mm4)

27,77 63,08 82,50 2740

Wyy u x 104 (mm3)

0,76 1,45 1,83 2,55

Wyy o x 104 (mm3)

2,04 3,90 5,50 8,16

Wzz l x 104 (mm3)

4,30 8,59 15,70 22,83

Gewicht (g/m)

2371 3861 5700 6840
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Technische Änderungen vorbehalten!
Produkt für den beruflichen Gebrauch nach Instruktion.

PROFILTYP U-Profil 


