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PROFILTYP Vierkantrohr

•	 UV-Beständig

•	 Elektrisch und thermisch isolierend

•	 Hitze- und Kältebeständig, 

•	 Säure- und Laugenbeständig gegenüber vielen Chemikalien 

Anwendungsgebiete

Merkmale / Eigenschaften

PROFILTYP Vierkantrohr

Art.-Nr.

C11048-5.0 C11049-5.0 C11055-5.0 C11059-5.0 C11066-5.5 C12496-5.0

Abwicklung - H / B / T (mm)

60 / 60 / 5 60 / 60 / 5 75 / 75 / 6 80 / 50 / 5 100 / 100 / 8 120 / 60 / 5

Farbe

Grau Gelb Grau Grau Grau Grau

Gewicht (kg / ml)

2.1 2.1 3.1 2.2 5.4 3.1

•	 Treppen 

•	 Podeste 

•	 Brücken 

•	 Geländer 

Composite Technologie Systeme GmbH

Hersteller
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Technische Änderungen vorbehalten!
Produkt für den beruflichen Gebrauch nach Instruktion.

Vierkantrohr
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Technische Daten

C11048-5.0 C11049-5.0 C11055-5.0 C11059-5.0 C11066-5.5 C12496-5.0

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

H 60 60 75 80 100 120

B 60 60 75 50 100 60

T 4,5 4,5 6 5 8 5

h 51 51 63 70 84 108

b 51 51 63 40 84 54

Ri 2 2 2 2 2 2

Ra 5 5 5 5 5 5

e1 30 30 37,50 40 50 60

e2 30 30 37,50 25 50 30

A (mm2)

999 999 1656 1200 2944 1700

Iyy x 104 (mm4)

51,62 51,62 132,40 99,00 418,44 309,41

Izz x 104 (mm4)

51,62 51,62 132,40 46,00 418,44 101,42

Wyy u x 104 (mm3)

1,80 1,80 3,52 1,66 8,33 3,57

Wzz x 104 (mm3)

1,80 1,80 3,52 2,66 8,33 7,17

Gewicht (g/m)

1898 1898 3146 2280 5594 3230
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Technische Änderungen vorbehalten!
Produkt für den beruflichen Gebrauch nach Instruktion.
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