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KSF T-Serie

•	 Installationen: Werbetechnik, Masten, Verkehrstechnik, Schilder / Tafeln

•	 Beschichtung: Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461

•	 Spirale durchgehend verschweißt

•	 Material: Stahl feuerverzinkt

Hersteller

Anwendungsgebiete

Merkmale / Eigenschaften

KSF T 89x2,6x800 D60 TZN KSF T 89x2,6x580 D60 TZN

Nennlänge (mm)

820 580

Schaftdurchmesser (mm)

88,90 88,90

Wandstärke (mm)

2,6 2,6

Gewicht (kg)

4,9 3,4

Artikelnummer 

A1300 A1301

Krinner Schraubfundamente GmbH

Hersteller

Technische Änderungen vorbehalten!
Produkt für den beruflichen Gebrauch nach Instruktion.

Zubehör / Zusatzmaterial

Klemmscheibenset D60
Art.-Nr.: A1113
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KSF T-Serie

Technische Daten

KSF T 89x2,6x800 D60 TZN KSF T 89x2,6x580 D60 TZN

a Länge (mm)  

820 580

b Außendurchmesser (mm)

88,90 88,90

c Innendurchmesser (mm)

82,5 82,5

d Einstelldurchmesser* (mm)

60 60

e Einstelltiefe (mm) (±10 mm)

ca. 300 ca. 300

f Ausrichtbereich

mit Klemmscheibenset D60 2° mit Klemmscheibenset D60 2°

g Gewinde

3 x M8 3 x M8

h Lochkreisdurchmesser (mm)

120 120

i Flanschaußendurchmesser (mm)

140 140

j Flanschstärke (mm)

5 5

k Anzugsmoment (Nm)

25 25

Technische Änderungen vorbehalten!
Produkt für den beruflichen Gebrauch nach Instruktion.

*Einstelldurchmesser (d) ergibt Einstelltiefe (e) und Ausrichtbereich (f)
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