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KSF Série T

•	 Installations : Technique publicitaire, poteaux, technique de circulation, enseignes / 
panneaux

•	 Revêtement: galvanisation à chaud selon DIN EN ISO 1461

•	 Spirale soudée en continu

•	 Matériau : acier galvanisé à chaud

Krinner Schraubfundamente GmbH

Fabricant

Domaines d‘application

Caractéristiques / propriétés

Sous réserve de modifications techniques!
Produit destiné à un usage professionnel selon les instructions.

Accessoires / matériel 

Kit de rondelles de serrage D60
N° d‘art.: A1113

KSF T 89x2,6x800 D60 TZN KSF T 89x2,6x580 D60 TZN

Longueur nominale (mm)

820 580

Diamètre de la tige (mm)

88,90 88,90

Épaisseur de paroi (mm)

2,6 2,6

Poids (kg)

4,9 3,4

Numéro d‘article 

A1300 A1301
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KSF Série T

Données techniques

Sous réserve de modifications techniques!
Produit destiné à un usage professionnel selon les instructions.

KSF T 89x2,6x800 D60 TZN KSF T 89x2,6x580 D60 TZN

a Longueur (mm)  

820 580

b Diamètre extérieur (mm)

88,90 88,90

c Diamètre intérieur (mm)

82,5 82,5

d Diamètre de réglage* (mm)

60 60

e Profondeur de réglage (mm) (±10 mm)

ca. 300 ca. 300

f Plage d‘alignement

mit Klemmscheibenset D60 2° mit Klemmscheibenset D60 2°

g Filetage

3 x M8 3 x M8

h Diamètre des trous (mm)

120 120

i Diamètre extérieur de la bride (mm)

140 140

j Épaisseur de la bride (mm)

5 5

k Couple de serrage (Nm)

25 25

*Diamètre de réglage (d) donne la profondeur de réglage (e) et la plage 
d‘alignement (f)
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