KSF V 140-Serie

Grundicrper | Flansch |

KSF V 140x6.3x2000 PT | KSFV 140x6.3 M24 KSF V 140x6.3 M24 (SW245/F15)

Nennldnge (mm)

2000 300 300
Rohrdurchmesser (mm)

140 140 140
Wandstarke (mm)

6,3 6,3 6,3
Gewicht (kg)

47,0 10,0 10,0
Stahlgiite (Rohr)

S 235 S 235 S 235

Artikelnummer (neu)
A0486 A0479 A1839
Artikelnummer (alt)
57825 57832 25767

Merkmale / Eigenschaften

e Mittlere Zinkschichtdichte 100 pm nach DIN EN ISO 1461

e Spirale durchgehend verschweif3t
e Extraharte Hardox-Bohrspitze

. . KSF V 140x6.3 M24 KSF V 140x6.3 M24
e Extradickes-6,3-mm-Gewinde (SW245/F15)

e Flanschplatte aus S 355

Anwendungsgebiete
e Hauser/ Gebaude: Kindergarten- und Schulhaus Provisorien,

Personenunterkiinfte, Holzmodul- und Elementbau, Containerbau, Hallenbau

Krinner Schraubfundamente GmbH

Zubehor / Zusatzmaterial

Verbindungsmittel zu Serie KSFV 140  Eindrehadapter:

0,65 kg Z1 Aufsatz-F1234567

Art.-Nr.: 10214 Art.-Nr. (neu): AO039
Art.-Nr. (alt): 21841

Weiterflhrende Informationen zum Umgang mit dem KSF V 140x6.3x2000 PT

Produkt, der statischen Berechnung der inneren Tragfa-

higkeit sowie zum Korrosionsverhalten in verschiedenen SEITE 1/4 c €
V 1.4 (10.07.2026)

Bdden finden Sie in unserem Bemessungskonzept.
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KSF V 140-Serie

Technische Daten
Grundkorper

KSF V 140x6.3x2000 PT KSF V 140x6.3 M24 KSF V 140 x 6.3 M24
(SW245/F15)
a | Nennlange PT (mm)
2000 300 300
b | AuRendurchmesser Schaft (mm)
140 140 140
c | Innendurchmesser (mm)
127 127 127
d | Lochkreisdurchmesser (mm)
- 180 180
e [ Innengewinde
- M24 M24
f | Bohrung Lochkreis (mm)
= 6x0 14 6x0 14
g | Schliisselweite Flansch (mm)
- 200 245
h | FlanschauRendurchmesser (mm)
- 225 283
i | Flanschstarke (mm)
- 15 15
j | Achtkant Hohe
180 180 180
k | Gewindeldnge (mm)
550 - -
I | Gewindesteigung (mm)
50 - -
KSF V 140 x 6.3 M24 (SW245/F15)
Pt oy don benehen Gobeaeth nac Instruktion. v14 0072026 C €
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KSF V 140-Serie

Verlangerungen
KSF V 140x6.3x550-E KSF V 140x6.3x860-E | KSF V 140x6.3x1500-ET | KSF V 140x6.3x1500-EH

Nennldnge (mm)

550 860 1500 1500
Rohrdurchmesser (mm)

140 140 140 140
Wandstarke (mm)

6,3 6.3 6,3 6.3
Gewicht (kg)

11,1 17,0 34,0 35,0

Stahlgiite (Rohr)

S 235 S 235 S 235 S 235
Artikelnummer (neu)

Al1811 A0487 A0485 A0484

Artikelnummer (alt)

25736 57826 57828 57831
KSF V 140x6.3x550-E KSF V 140x6.3x860-E KSF V 140x6.3x1500-ET KSF V 140x6.3x1500-EH
Technische Anderungen vorbehalten! SEITE 3/4 c €
Produkt fur den beruflichen Gebrauch nach Instruktion. V 1.4 (10.07.2026)
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KSF V 140-Serie

Technische Daten
KSF V 140x6.3x550-E KSF V 140x6.3x860-E KSF V 140x6.3x1500-ET KSF V 140x6.3x1500-EH

a | Nennlange PT (mm)

550 860 1500 1500
b [ AuRendurchmesser Schaft (mm)

140 140 140 140
c | Innendurchmesser (mm)

127 127 127 127
d | Achtkant Hohe

180 180 180 180

e [ Gewindeldnge (mm)

- - 250 -
f | Gewindesteigung (mm)
- - 50 50
g | Tellerdurchmesser (mm)
- - - 300
KSF V 140x6.3x860-E
KSF V 140x6.3x1500-ET KSF V 140x6.3x1500-EH
Technische Anderungen vorbehalten! SEITE 4/4 c €
Produkt fiir den beruflichen Gebrauch nach Instruktion. V 1.4 (10.07.2026)
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